Metodika poskytovaní slevy z nájemného 

I. zhoršené užívání bytu způsobené závadami

· zatékání do bytu v důsledku poškození pláště domu, které znemožňuje užívání části nebo celé místnosti a je nutné její částečné nebo úplné vyklizení 

a)  10 -15%  - znemožněné užívání prostor, jež jsou součástí bytu - sklep, příslušenství, komora apod.

     b) 15 - 20% - znemožněno užívání do poloviny obyt. místnosti

c)  20 - 30% - znemožněno užívání nad polovinu obyt. místnosti 

Tabulka pro výpočet slevy v procentech

	
	Rozsah poškození jednotlivých ploch v místnostech



	
	25%
	50%
	75%
	100%

	plocha v obyt. místnosti
	15
	20
	25
	30

	plocha vedlejších prostor
	0
	10
	15
	15


· zvýšená vlhkost v bytě (nezpůsobená nesprávným užíváním bytu)

     10%

- kondenzace par v okolí oken v důsledku nedostatečného vytápění

     20%

- zvýšená vlhkost v celé místnosti

· nedosažení předepsané teploty v obytných místnostech po dobu alespoň 3 dnů v období topné sezóny (1.9. - 31.5.)

     (v časovém rozmezí 6 - 22 hod.)

     a) 10%             18° C

     b) 15%             16 - 18 °C

c)  20%              15°C a méně 

· nedosažení předepsané teploty v obytných místnostech po dobu alespoň 3 dnů v období topné sezóny (1.9. - 31.5.)

     (v časovém rozmezí 6 - 22 hod.)

a)   10%    pod 20°C

b)   15%   18 - 16°C

c)   20%    méně jak 16°C

· výpadek teplé vody 


5%  - odstávka v letním období delší jak 6 týdnů, v zimním období více jak dva dny



(topné období  od 1.9. do 31.5. není-li dohodnuto jinak mezi odběratelem a dodavatelem)

II. zhoršené užívání bytů způsobené stavebními úpravami
· neúměrně zvýšený hluk v bytě v důsledku stavební činnosti probíhající déle jak jeden týden


za každou hodinu zvýšené hlučnosti

a)  2% maximálně však 15% v době od 7 do 18 hod. (cca 7 hodin)

b)  3% max. však 20% před 7 hod. a po 18 hod. (cca 7 hodin)


pokud se byt nachází v bezprostřední blízkosti zdroje hluku, poskytne se dvojnásobná sazba, která však nepřekročí 


maximální sazbu.

· zvýšená prašnost v bytě v důsledku stavební činnosti probíhající déle jak jeden týden


určí se v závislosti na vzdálenosti od zdroje prašnosti:

a)  10% nejvzdálenější byty 

b)  15% střední vzdálené byty

c)  20% byty v bezprostřední blízkosti zdroje 

· zatékání do bytu v důsledku poškozeného pláště domu v souvislosti se stavební činností, které znemožňuje užívání části nebo celé místnosti a je nutné její částečné nebo úplné vyklizení

a)  10 -15%  - znemožněné užívání prostor, jež jsou součástí bytu - sklep, příslušenství, komora apod.

     b) 15 - 20% - znemožněno užívání do poloviny obyt. místnosti

c)  20 - 30% - znemožněno užívání nad polovinu obyt. místnosti 

Tabulka pro výpočet slevy v procentech

	
	Rozsah poškození jednotlivých ploch v místnostech



	
	25%
	50%
	75%
	100%

	plocha v obyt. místnosti
	15
	20
	25
	30

	plocha vedlejších prostor
	0
	10
	15
	15


· zastínění oken obytných místností zakrytým lešení - nutnost celodenně svítit

10%

· přerušení provozu výtahu v období od jednoho měsíce výše
a)   5%     2. až 4. nadzemní podlaží

b)  10%    5. a vyšší nadzemní podlaží

1

